Геофизические исследования скважин

ВАРИАНТ 0

1. Построить кривые (к.

Для условий: (2=0.2(1, (1=(3, h=20L, h=0.5L

· для потенциал-зонда;

· для обращенного градиент-зонда.

Показать влияние скважины на кривые (к.

2. Построить кривые (к для пачки, состоящей из двух пластов толщиной h1 и h2 и прослоем между ними толщиной hвм. 

Для условий: пласты  бесконечно высокого сопротивления (п, сопротивление прослоя (вм=1Омм, h1=0,5L, h2=1,5L, hвм=2L

· для обращенного градиент-зонда;

· для последовательного градиент-зонда.

Метрология, стандартизация и сертификация

ВАРИАНТ 0

1.
Метрологические характеристики СИ. Номенклатура и способы нормирования

2.
Система калибровки в Республики Узбекистан: структура, функции и порядок организации деятельности

Петрофизика

ВАРИАНТ 0

1.
Электропроводность (удельное сопротивление) минералов и пластовых флюидов .

2.
Глинистость и ее влияние на физические свойства горных пород.

Физика горных пород

ВАРИАНТ 0

1. Двойной электрический слой – его роль в формировании физических свойств горных пород.

2. Связь проницаемости с пористостью, извилистостью и удельной поверхностью – по модели Козени-Кармана.

